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DISEGNI DI  RIFERIMENTO N.
PLANIMETRIA OPERE CIVILI B32—-D—d—002—IT
DETTAGLIO AREA RIFORNIMENTO NOTE CENERA |
1 — TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm.
2 — TUTTE LE ELEVAZIONI SONO INDICATE IN m.
3 — TUTTE LE ELEVAZIONI SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.00.
PUNTO DI RIFORNIMENTO TRENO
S B - —PROFILATI IN ACCIAIO S275 SECONDO UNI—EN—10025
-~ — T _LAMIERE PER CONNESSIONI IN ACCIAIO S275 SECONDO UNI—EN—10025
_TIRAFONDI DI ANCORAGGIO FILETTATI REALIZZATI CON BARRE TONDE IN ACCIAIO AL CARBONIO 8.8
S _BULLONI CLASSE 8.8 SECONDO UNI EN I1SO 898—1: 2013
COPERTURA UNITA_ DI EROGAZIONE —DADI CLASSE 8 SECONDO UNI EN I1SO 898-2: 2012
STRUTTURA IN_ACCIAIO
A _ _PREVEDERE VERNICIATURA ANTICORROSIONE DI TUTTE LE PARTI METALLICHE SECONDO
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L S — _TUTTE LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE
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SCHERMATURA UNITA’ DI EROGAZIONE
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DEVONO ESSERE RISPETTATI | SEGUENTI VALORI MINIMI IN FUNZIONE
DELLO SPESSORE MINIMO DELL'ELEMENTO DA SALDARE

MIN, "L” MIN.  "a”
da 6 a 13 mm 5 mm 3.5 mm
da 13 a 19 mm 6 mm 4.2 mm
superiore @ 19 mm 8 mm 5.7 mm

—SIMBOLI DELLE SALDATURE CONFORMI ALLA UNI EN 22553 :1997 (ISO 2553 :2013)
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