2 3 4 9) 6 7/ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |,—iR p !_ 2
Q
IP
7N
Q) o
N
M
1 ~Messa a terra del Depegi >
Posizione preliminare oti®r L
K
Punto d'intercetta
"mi.ﬂ,.,. della rete di terra d PUNTO DI RIFORNIMENTO TRENO
u P MURO DI PROTEZIONE
RN - .
\ :.____ v s ....\
- E T,
‘ Barra di messa a terra per \
la connessione removibile
PK=01 con cavo alutc av‘.m'ﬂw I
N del Carro Bombolaio J
La messa a terra del carro bombolaio/ - J
mediante cavo auto-avvolgente deve . ce —
essere predisposta a bordo dl mezzo stesso . Connessione ai eri—— TETTOIA DI COPERTURA AREA RIFORNIME
di armatura della struttura §
) .
TORRE_FARO W, N
S ¢
N\, - ,: .Y.
N B PANS I. l. .
~L = =2 arra di mess rra 7 l’/'
\'\.\ Q V?]s1ca Vasca n.2 4 i)/
o < ' NDIp =]
/ ) Connessione ai fefri —
/ '~/ ! di armatura della stru
/
N 'l' __Q\ \
\_\.\ -/ § 2% . arce —_—
N ,-/ 2 ~ della rete di terra del Depesito
TN =
/ N
;
‘./ (—— é
-/’ . .
\
,..[/ \(:OI m
\ZJ VIALE LOMBARDIA N 7)
G
\\v’———w—:—
Messa a terra del * RegloneLombCI rdICI
Posizione preliminare ottenuta da
"c 251 - Planimetria esterna generale e guardian Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile F
=FNM
—
[
idee in movimento
B FERROVIENORD
Bl FNMGROUP E
CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
B[3]2] [p] [d] [olo]7] LM [-l-] [Rlo] [uso
IMPIANTO MOBILE DI
RIFORNIMENTO IDROGENO D
Progetto Definitivo
PARTICOLARE POZZETTO TIPO CON DISPERSORE
CHIUSINO CARRABILE IN GHISA
\ PLANIMETRIA E DETTAGLI RETE DI TERRA
LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI TERRA =
SIMBOLO DESCRIZIONE C
CAPPELLOTTO IN ACCIAIO
ZINCATO A FUOCO
CORDA IN RAME NUDO DA 35 MMQ . /; GORDA IN RAME NUDO 1X35mmg Data Descrizione Redatto Controllato
— <\ MESSA ATERRA 3
RETE DI TERRA PREVISTA DA FNM (FUORI DALLO SCOPO DI QUESTO PROGETTO) \\\\ 5
— \X CORDA IN RAME NUDO 1X35mmq 5| 2
CORDA IN RAME NUDO 1x35m§ﬁ 7; AGLI ALTRI DISPERSORI o
POZZETTO IN CLS 400x400 mm CONTENENTE DISPERSORE A CROCE ZINCATO, L: 1,50m AGLI ALTRI DISPERSORI \\\\ \\\\ cl1
% /; O | Nov.2022 | PRIMAEMISSIONE
BARRA DI TERRA BTM IN ACCIAIO AD 8 FORI \\\\ \\\\ 3
NODO EQUIPOTENZIALE /;\\\\ %\\\\é /;\\\\ f/\\\\é FERROVIENORD APPALTATORE
| |”SAPIO|
Reapirar il f‘*‘L“'“
DISPERSORE ZINCATO A CROCE (L= 1,5m)
Progettista REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO
R MACCHIONE MBARCHIESI DCUFoLOTT 4112022
- CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE A
B
W techfem 207005-10-DE-B-4002
Formato AQ E
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

FILE: B32Dd007IM--RO_Plan_Rete_Terra.dwg




