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NOTE ELENCO APPARECCHIATURE LEGENDA
(1) IL PK—01 E' COSTITUITO DA UN CARRO BOMBOLAIO CON PRESSIONI DI LAVORO DIFFERENTI | (6) VALVOLE MANUALI PER DEPRESSURIZZAZIONE E SFIATO DELLA LINEA DI IDROGENO. (12) LINEA MULTIPLA 8 x 6 mm DI AZOTO PER L’ALIMENTAZIONE DELLE VALVOLE PNEUMATICHE PK—01 CARRO HOMBOLAIO e e IDROGENO H2 :
A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI CARRO UTILIZZATA. L'INTERVALLO DI PRESSIONI OPERATIVE | (7) LA FORNITURA DI AZOTO HA UNA PRESSIONE DI STOCCAGGIO DI 200 BARG ED E’ DEL TRALER TUBE. e | CONDIZIONI OPERATIVE E DI Progettista REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO DATA
MASSIME DEL CARRO BOMBOLAIO VA DA 200 BARG a 640 BARG. IN OGNI CASO IL VALORE COMPOSTA DA 2 BOMBOLE DI AZOTO. LE BOMBOLE SONO CONNESSE ALLA LINEA ATTRAVERSO| (13) TUBAZIONI AZOTO IN NYLON. PK—02 UNITA' DI EROGAZIONE per DESIGN DELLA CORRENTE AZOTO N2
DI PS MASSIMO E’ DI 750 BARG. CONNESSIONI FLESSIBILI  BS3. (14) GIUNTO TUBING PER LA CONNESSIONE TUBO NYLON. . Pressione MARSGL DIPOMPED CUFOLOTR 0
(2) IL PK—02 E' UN PACKAGE AUTONOMO FORNITO DA AIR PRODUCT ED E' EQUIPAGGIATO CON | (8) GLI SFIATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE VERRANNO PORTATI IN AREA SICURA. IL DIAMETRO | (15) GIUNTO A COMPRESSIONE. Q=01 1" PANNELLO INTERMEDIO . LIMITE PACKAGE “m .
UNA PROPRIA PSV E UN SISTEMA DI SFIATO. DELLA LINEA DI SFIATO DI ALTA PRESSIONE E’ 3/4" MENTRE QUELLO DI BASSA E’ 1/4”. (16) CONNESSIONE FILETTATA DA 1/4” NPT. _ 2* PANNELLO INTERMEDIO ‘I [} E m
(3) LA LINEA TRA | 2 PANNELLI SI TROVA ALLINTERNO DEL CUNICOLO GRIGLIATO. (9) TUBO FLESSIBILE IDROGENO CON CONO FEMMINA FILETTATO DA 3/4” PER COLLEGAMENTO (17) TUBD FLESSIBILE IDROGENO CON CONO FEMMINA FILETTATO DA 3/4" PER COLLEGAMENTO AL | =92 4 - CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE AGG.
(4) LA CONNESSIONE PNEUMATICA (AZOTO) TRA TRAILER/PANNELLO INTERMEDIO E TRA LINEA ALL'UNITA' DI EROGAZIONE. TRAILER TUBE PER LA LINEA DA 500,/640 BARG.
FISSA DI IDROGENO/UNITA' DI EROGAZIONE CONSISTONO IN UN TUBQ FLESSIBILE CON (10) HUMAN—MACHINE INTERFACE TRA IL DISPENSER E L'OPERATORE PER LE OPERAZIONI DI (18) LUNGHEZZA COMPLESSIVA DELLA LINEA DI IRDOGENQ: 34 m. | 207005-10-DP-C-0003
CONNESSIONE TWINTEC MULTIPOLARE 8 PORTE (8 x 6 mm). RIFORNIMENTO. (19) TUBO FLESSIBILE IDROGENO CON CONO FEMMINA FILETTATO DA 3/4” PER COLLEGAMENTO AL VENDOR SAPIO CARRO PO a0 | Fwu
(5) LA CONNESSIONE TK16 (CONFORME ALLA NORMATIVA SAE J2600) PER IL RIFORNIMENTO E | (11) FLESSIBILE PER LA CONNESSIONE DI UN SOLO TUBO PER IL RIFORNIMENTO DA CARRO CARRO BOMBOLAIO CON PRESSIONE OPERATIVA MASSIMA 300 BARG. UNITE Ol BATTERIA DRGSO, UNITE D BATTERIA | LNITE DI BATTERIA Formato A2
LA LINEA DI CONNESSIONE TRA L'UNITA’ DI EROGAZIONE E IL VEICOLO E’ DOTATA DI UN BOMBOLAIO CON PRESSIONE OPERATIVA MASSIMA 300 BARG. Foglio 1di 1
SISTEMA BREAKAWAY E SFIATO. I
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