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PLANIMETRIA PIANO AMMEZZATO

$ Regionelombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

]’ == FERROVIENORD

Hl FNMGROUP

PLANIMETRIA GENERALE - PIANO TERRA

R NORD_ING

Hl FNMGROUP

CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
ESEMPIO LETTU RA TABELLA DI IDENTIFICAZIONE COM PONENTE ELETTRICO COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
[EGENDA SIMBOLI IMPIANTO ILLUMINAZIONE [EGENDA SIMBOLI IMPIANTO FORZA MOTRICE Seeps ae o e s seeoe, [Fso [ ¢ [ots M [Z° [Ro [0
COLLEGAMENTO
) . ) . B 570 - QUADRO DISTRIBUZIONE PASSERELLA (VEDI SCHEMA 020/EL1)
Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione RACK = ARMADIO DATI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
Corpo illuminante a soffitto lineare con sorgente luminosa a LED, costituita da: Punto di collegamento per pompa di sollevamento acque fondo vano ascensore, realizzato con LINEA MILANO-VARESE-LAVENO
- Corpo in alluminio estruso anodizzato linea in cavo multipolare flessibile tipo FG160R16 derivato dalla dorsale principale e > QIRCUTO ELETTRICO CHE ALIVENTA LAPPARECCHIATURA RISOLUZIONE PL LOCATE VARESINO - FASE 2
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato collegamento diretto alla pompa; all'esterno del pozzetto dovra essere previsto sezionatore di TCx= IDENTIFICATIVO TELECAMERA Progetto Definitivo
- Testate in alluminio pressofuso verniciato sicurezza stagno 2x25A per disalimentazione della pompa per manutenzioni non elettriche
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento , , — : , XX|xx
-Viteria di chiusura in acciaio inox Quadro di comando per pompe di sollevamento acque vasca di laminazione, alimentazione
- Connessione elettrica estema tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo dedicata costituita da cavo muIltipoIarelerssiblilg tipo FG160R16 deri.vatoldalllla dorsale principale; XX XX
o o o con o rleons o 75 o o ol e — PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFIN
- 01 ini iSS| i i i i ) ) : Q=COMANDATO DALLE APPARECCHIATURE INSTALLATE NEL
- i:)a;éir:s(:r;?gizlr?l%?&%iagllijrr:g:?afoer:euna elovalacisspazions termica del component allarme per superamento limite massimo nella vasca; la fornitura del quadro e delle B ARG ELETTRIGO IMPIANTO ELETTRICO PASSERELLA
- Grado di protezione IP66 IK10 in doppio isolamento apparecchiature ausiliarie sara di competenza dell'installazione impianti meccanici DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
- Ottica ellittica apertura fascio 40° x 60° Contatore energia elettrica ente distributore, fornitura trifase con neutro 230/400Volt 50Hz,
- Temperatura di colore 4000K potenza contrattuale 10kW
- Potenza 14W Quadro distribuzione generale impianti passerella, costituito da quadro in materiale plastico da $» ADISPOSIZIONE Data Descrizione Redatto | Controllato
Tipo Performance iN Lighting 3109276 STRIP SQUARE + 528 e/o similare esterno idoneo a garantire il doppio isolamento delle parti attive, grado di protezione minimo
Corpo illuminante a parete lineare con sorgente luminosa a LED, costituita da: IP55, alimentazione derivata da contatore di energia elettrica mediante tratto di cavo multipolare £ 3
- Corpo in alluminio estruso anodizzato flessibile tipo FG160R16 4x6mmq 22
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato & 1
- Testate in alluminio pressofuso verniciato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento O | mAGGI02024 PRIMA EMISSIONE
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo
- Supporto di fissaggio a parete con snodo che permette di orientare il corpo illuminante NORD_ING IL D'}'&.'?TDO—F:I'E\' 'Srltg Sga LAURA FERROVlE’i?i[r)“ ate éﬁ"ﬁsgﬁsi?
- Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti [: \M@ra %& STIRITI S D DYERASTRYTIRA
- Apparecchio completo di alimentatore Pata: 19/09/2624 1L DIREITTORE; cesr
- Grado di protezione IP66 1K10 in doppio isolamento 19727518 CEST Ing. Andrea Lucia Passarelli
- Ottica ellittica asimmetrica media
_ Temperatura di colore 4000K Collaborazione REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO DATA
- Potenza 14W MR oM oM maggio 204
Tipo Performance iN Lighting 3109278 STRIP SQUARE + 528 e/o similare C P B JEN S o
SOCIETA ENGINEERING
C.P.B. Broggi Srl - Societa Engineering FNI23075E
21049 TRADATE (VA) - C.so BERNACCHI, 113
Telefono 0331/810172 - Fax 0331/835490 - Email info@cpb-broggi.it
Prima Emissione E
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