
NOTA BENE: LA DISTRIBUZIONE TERMINALE PER
COLLEGAMENTO DI LAMPADE E TELECAMERE

SARA' EFFETTUATA CON SCATOLE DI
DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO E

TUBAZIONE A VISTA IN ACCIAIO ZINCATO Ø20mm,
DERIVATA DALLA CANALINA MONTANTE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DISTRIBUZIONE
Simbolo Descrizione

Pozzetto  di ispezione e/o rompitratta dorsale di collegamento alla rete Ente Distributore urbana,
dimensioni interne 400x400mm, senza fondo, completo di chiusino in ghisa

Cavidotti corrugati per distribuzione line Ente Distributore, del tipo a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON
diametro Ø100mm

Canalina in acciaio zincato per distribuzione elettrica ed impianti speciali lungo la passerella
peconale, dimensioni 100x80mm, completa di coperchio per tratti verticali e separatore per linee
elettriche e linee impianti speciali
Punti di Risalita / discesa distribuzione elettrica ed impianti speciali, realizzati con canalina in
acciaio zincato 100x80mm, completa di coperchio per tratti verticali e separatore per linee
elettriche e linee impianti speciali

Pozzetto  di ispezione e/o rompitratta dorsale distribuzione elettrica, dimensioni interne
400x400mm, senza fondo, completo di chiusino in ghisa

Cavidotti corrugati per distribuzione elettrica, del tipo a doppia parete per posa interrata a norme
CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON diametro Ø100mm

Tubazione in acciaio zincato per distribuzione linee elettriche e linee impianto videosorveglianza
(dimensioni vedi note su tavola)
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ESEMPIO LETTURA TABELLA DI IDENTIFICAZIONE COMPONENTE ELETTRICO

QUADRO DAL QUALE VIENE DERIVATA L'ALIMENTAZIONE E/O IL
COLLEGAMENTO
020 = QUADRO DISTRIBUZIONE PASSERELLA (VEDI SCHEMA 020/EL1)
RACK = ARMADIO DATI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

CIRCUITO ELETTRICO CHE ALIMENTA L'APPARECCHIATURA
Qx = INTERRUTTORE DALLA QUALE E' ALIMENTATO
TCx= IDENTIFICATIVO TELECAMERA

A DISPOSIZIONE

ACCENSIONE CORPO ILLUMINANTE
Q=COMANDATO DALLE APPARECCHIATURE INSTALLATE NEL

QUADRO ELETTRICO
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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI TERRA
Simbolo Descrizione

Collettore di terra principale in piatto rame, sezione minima 40x5mm, installato entro scatola di
derivazione da esterno stagna all'interno del manufatto contatori
Sistema spandente, costituito da corda in rame nudo 25mmq, posato in intimo contatto con il
terreno ad una profondità minima di 500mm dal piano di calpestio
Dispersore a croce in acciaio per integrazione sistema spandente, installato all'interno di pozzetto
senza fondo ispezionabile, dimensioni 1500x50x50x5mmi
Conduttore di protezione per collegamento equipotenziale strutture metalliche, realizzato con
conduttore unipolare flessibile tipo FS17 450/750V sezione minima 16mmq, posato all'interno
delle dorsali di distribuzione elettriche e connesso ai dispersore del sistema spandente
Collegamento equipotenziale per struttura passerella pedonale e vano ascensore, realizzato con
conduttore unipolare flessibile tipo FS17 450/750V sezione minima 16mmq, derivato dal sistema
spandente generale
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