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Simbolo Descrizione

’ DNG65 Vasca

laminazione V02 DNG65
Pompe di sollevamento acgue,

installate sul fondo della vasca

A ////ngé éE%
I Vasta
H laminazione V01 Pompe di sollevamento acgue, L1
I installate sul fondo della vasca

re c.0

— Direzione del flusso

|Z| Pozzetto sifonato per pluviali, dimensioni 30x30cm

Pozzetto di ispezione rete raccolta acque meteoriche, completo di chiusino in
CLS, dimensioni 40x40cm
Pozzetto di contenimento valvolame per intercettazione da vasca rilancio a
vasca di laminazione, completo di chiusino in CLS, dimensioni 60x60cm
h=70cm
Pozzetto caditoia in ghisa, per raccolta acque nel vano ascensore, dimension
30x30cm
Tubazione in pvc tipo 303 / 1 UNI 7447 per posa interrata rete raccolta acque
meteoriche (dimensioni vedi note su tavola)
Tubazione in PE-AD PN 10 SDR-17 conforme UNI EN 12201 ed ISO 4427
(dimensioni vedi note su tavola)
Elettropompe sommergibili contenute nella vasca di laminazione V01/V02,
con le seguenti caratterstiche tecniche:

g=4 mc/h
&% h=2,5m
Alimentazione da quadro di comando posto all'esterno della vasca, tramite
cavi multipolari flessibili, funzionamento in alternanza gestito dal quadro
Elettropompa sommergibile contenuta nel pozzetto di raccolta alla base del
vano ascensore, con le seguenti caratteristiche tecniche:
% g= 2,5 mc/h
PAXX h= 2,5 m

VOLUME UTILE 5mc

VOLUME UTILE 5mc

Pluyiale per raccolta acque,

Pluviale per raccolta acque,
fissato lungo il pilastro di
sostegno della copertura,
realizzato con tubazione pvc
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Pluviale per raccolta acque, fissato lungo il pilastro di sostegno della copertura, realizzato con tubazione pvc DN80
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