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CODICE SEGNO CODICE SEGNO CODICE SEGNO TIPOLOGIA DEI CAVI
NORMATIVO| GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVO| GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVO| GRAFICO DESCRIZIONE A ASSATENSIONE
‘ Contatto di chiusura X Interruttore di potenza ad apertura Trasformatore di corrente
07-02-01 \ automatica, magnetotermico 06-09-10 Trasformatore di impulsi SIGLA DESCRIZIONE
- FS17 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
07-02-03 Contatto di apertura 07-13-104 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Strumento indicatore analogico Costruzione CPR, classe Cca-s3,d1,a3, di rame ricotto isolato con
‘ c p . 08-01-01 V=voltmetro - A=amperometro materiale isolante in PVC di qualita $17, norme di riferimento
ontatto di scambio con interruzione ) - ;
070204 L\ Contatto di . Srumento ndeators dgle CEI EN 50525, CEI 20-14, tensione nominale 450/750 V
X L”Jgﬁ;‘t‘i’ég dfhg(zjitgrqgﬁtgd g??:g#;ante 08-01-02 V=voltmetro - A=amperometro FG17 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
07-05-01 ‘ ‘ Cl:)_ntatto di chiusura ritardato alla magnetotermica differenzpiale Normatiya Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodot_ti da
07-05-02 \ﬁ % chiusura (] Strumento integratore postruzmne CPRl, cla.sse CPR Cca-s1k?,d1 ,al, dirame rlcottq
.J 08-01-03 Wh=Contatore di energia elettrica isolato con materiale isolante in PVC di qualita G17, norme di
07-05-03 /L( F Cr?ntaﬂo di apertura ritardato alla 07-13-106 [ | h=Conta ore riferimento CEI EN 50525, CEI 20-38, tensione nominale 450/750
chiusura ’ - :
07-05-04 Oralogio (e orologio secondario) FG16(0)R16 | Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
08-08-01 segno generale ’ .
| Contatto di chiusura con comando dalla qumatlva Europea Regolamento UE.305/201.1 - Prodottl da
07-07-01 F- x manuale, segno generale Orologio con contatto Costrgzmr_w CPR, _classe Cca-s3, d1, a3, di rame rlct_Jtto \s_o]ato con
Bobina di comando, segno generale 08-08-03 @ mat_erla_le |solant_e in gomma HI_EPR _ad alto _modulo _dl qu_a_llta G16,
| Contatto di chiusura, con comando 07-15-01 guaina in F’VC.dl qualltg R16, nvest_m?enlto interno riempitivo di
07-07-02 E B x 2 pulaante (a ritornoyautomatico) Larpada & segnalazions matgrlale non |gr|osg%;7|10%/norme di riferimento CEl 20-13,
Bobina di comando di un relé con 08-10-01 (?? RD=rosso0 - YEg= iallo tensione nominale 0,
I Contatto di chiusura, con comando 07-15-08 ritardo alfattrazione GN=verde - BU=blu - WH=bianco FG16(0)M16 | Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
07-07-04 | | *‘\ rotativo (senza ritorno automatico) — - - Pulsante ad accesso protetto dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
07-15-19 Bobina di c?mando di un)rele a 11-14-12 ©i (con coperchio di vetro, ecc.) Costruzione CPR, classe Cca-s1b, d1, a1, di rame ricotto isolato
Commutatore a 2 vie e 3 posizioni fimanenza (passo-passo, con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita
07-11-05 £ con posizione centrale di apertura —— - — — Convertitore reversibile alternata - G16, guaina termoplastica di qualita M16, rivestimento interno
! ! Dispositivo di comando di un relé termico 06-14-06 ~, | | continua riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento
I Contatto di posizione di chiusura 07-15-21 CEI 20-13, CEI 20-38, tensione nominale 0,6/1 kV
07-08:01 x (fine corsa = Batteria di accumulatore o di pile
06-15-02 B FG18(0)M16 | Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
Contatto di posizione di apertura Relé a mancanza di tensione == dalla No_rmatlva Europea Regolamento UE 3q5/2011 - Prod_om da
07-08-02 (fine corsa) 07-17-01 U=0 Condutiore di f Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1, di rame ricotto isolato
/ onduttore di fase con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita
I Contatto di chiusura sensibile alla Fusibile (segno generale) G.18’ guaina termo_p\astlca .d' qualnq M8, nvesn_m_ento interno
07-09-01 t° temperatura Conduttore di neut riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento
07-21-01 111101 / onduttore di neutro CEI20-13, CEI 20-38, tensione nominale 0,6/1 kV
07-09-02 t° ?ontattotdi apertura sensibile alla FTG18(0)M16 | Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
09 emperatura L Sezionatore con fusibile incorporato Conduttore di protezione dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
| Contatio di chi P— 07-21-08 % 11-11-02 f Costruzior)e ClPR, cIaS§e B2ca-s1a, d1, a1, di rame ricottlo isolgfo
7.09-03 :}7 Oniatio di chiusura di rele termico con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita
07-09- Conduttura trifase e G18, guaina termoplastica di qualita M18, rivestimento interno
‘ — g Interruttore di manovra-sezionatore 11106 | //// conduttore di neutro riempitivo di materiale non igroscopico, resistente al fuoco
07:09-10 \;77‘ Contatto di apertura di relé termico 07210 con fusibile incorporato CEI 20-45, tensione nominale 0,6/1 kV
\ﬁ 14108 / Conduttura monofase CAVI MEDIA TENSIONE
d Contattore (contatto di chiusura) Scaricatore S— SIGLA DESCRIZIONE
07-13-02 \ 07-22:03 109 |/ onduttura fiase RG16H1(0)R12 | Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
L Cond ( ) dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
I ; ondensatore (segno generale Costruzione CPR, classe Eca, di rame ricotto isolato con
\ Sezionatore 04-02:01 T 02-15-01 = Tera materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16,
07-13-06 - guaina in PVC di qualita R12, schermo costituito a fili di rame rosso,|
Trasformatore monofase di sicurezza " rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme
——— — a due avvolgiment X Terminale 0 morsetto diriferimento CEI 20-13, tensione nominale da 1,8/3kV a 18/30kV
nterruttore di manovra-sezionatore
07-13-08 45 - - RG26H1(O)M16 | Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
Connessione tra conduttori dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
° Costruzione CPR, classe Cca-s1b, d1, a1, di rame ricotto isolato
>L Interruttore di potenza ad apertura - con materialg isolante_in gomma HEPR ad alto mgd_ulo di_qu;_alité
automatica Trasformatore monofase a due @ Connessione schermatura cavo al (26, guaina in PVC di qualita M16, schermo costituito a fili di rame
07-13-101 avvolgimenti con schermo A conduttore euipotenziale PE rosso, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico,
06-10-01 norme di riferimento CEI 20-13, tensione nominale 12/20kV
>L Interruttore di potenza ad apertura % = Blocco porta & 18/30kv
automatica, funzionante per
corrente differenziale
07-13-103 Blocco chiave
Commutatore 8 —-
Q’ CV=voltmetrico - CA=amperometrico
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13 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, Su

31 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canal

3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da

34A - Cavi multipolari in canali sospesi

00 01 02 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 13 14 15
CAVI UNIPOLARI /’I:;( 18 - Cavi unipolari su isolatori ﬁ 71 - Cavi unipolari senza guaina posati con elementi scanalati 17 - Cavi multipolari SOSpZﬂ;)gg;ncorporatl in fili o corde di
—— P . L X L . N A1  Pavi . . - ) . %
%@ 1 - Cavi unipolari senza guaina in tubi prptett|\(| circolari posati % 21 - Cavi unipolari con guaina in cavita di strutture = 72 - Cavi unipolari lsenzatglfma posaﬁ in canali prowvisti di 21 - Cavi multipolari in cavita di strutture
— entro muri termicamente isolati 7 oco elementi di separazione 1
3 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati 4 22 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati zza/};z 73 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di 7 22A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati in cavita
E su pareti 7 in cavita di strutture @ porte Y di strutture
3 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari 4 22A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi circolari posati | zg” = 73 - Cavi unipolari con guaina posati n stipti i porte m 2| 24A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari annegati
distanziati da pareti V in cavita di strutture & 0 nella muratura
4 4 Y220777777777
E 4 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari / 23 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari | ZZ==—=#=| 74 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di - , - .
. 7 - x . oy 25 - Cavi multipolari posati in controsoffitti
Q posati su pareti @ 2 posati in cavita di strutture & finestre s
7 5 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella / 24 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari z§;=-azz 74 - Cavi unipolari con guaina posatiin stpit i finestre 25 - Cavi mulipolari posati in pavimenti sopraelevati
Z muratura 2 » annegati nella muratura @ .
p Y, - . - . - . . V.
11 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, posati su % 24A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi non circolari CAVI MULTIPOLARI 31 - Cavi multipolari in canali posati su parete con percorso
pareti 920, °»° annegati nella muratura orizzontale
P - . . . Wy §77777777777773 . . . L " .
§ 11 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, distanziaf 25 - Cavi unipolari con guaina posati in controsoffti 2 - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri 32 - Cavi multipolari con guaina in canali posati su parete con
da pareti oo - termicamente isolati percorso verticale
% 12 - Cavi unipolari con g|L|J aina, con n(o s?nza ammatura, su 25 - Cavi unipolari con guaina posati in pavimenti sopraelevati l@ 3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti ] 33A - Cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento
passerelle non perforate s F

D passerelle perforate

posati su parete con percorso orizzontale

pareti

14 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, Su
mensole (cavi ravvicinati)

32 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canal
posati su parete con percorso verticale

4A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su
pareti

g

43 - Cavi multipolari posati in cunicoli aperti o ventilati con
percorso verticale o orizzontale

14 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, Su
mensole (cavi distanziati su piano orizzontale)

33 - Cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel
pavimento

5A - cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura

51 - Cavi multipolari posati direttamente entro pareti
termicamente isolate

14 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, Su
mensole (cavi distanziati su piano verticale)

34 - Cavi unipolari senza guaina in canali sospesi

11 - Cavi multipolari, con o senza armatura, posati su pareti

%
2

52 - Cavi multipolari posati direttamente nella muratura senza
protezione meccanica addizionale

15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da
collari (cavi ravvicinati)

34A - Cavi unipolari con guaina in canali sospesi

A

11 - Cavi multipolari, con o senza armatura, distanziati da paref}

7

53 - Cavi multipolari posati nella muratura con protezione
meccanica addizionale

15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da
collari (cavi distanziati su piano orizzontale)

FETY Y

N

7

41 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati
entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale

Ay

s

11A - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati su soffitti

= =
®

73 - Cavi multipolari in stipiti di porte

15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da
collari (cavi distanziati su piano verticale)

sz

P

sz

Ee

42 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati
entro cunicoli ventilati incassati nel pavimento

12 - Cavi multipolari, con 0 senza armatura, su passerelle non
perforate

®

74 - Cavi multipolari posati in stipiti di finestre

16 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, Su
passerelle a traversini (cavi ravvicinati)

ez

II!!!!I

zzzzz)

W

43 - Cavi unipolari con guaina posati in cunicoli aperti o ventilati
con percorso verticale o orizzontale

13 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle
perforate

S

TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI
ECONDO LA NORMA CEI-UNEL 35026

8

16 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, Su
passerelle a traversini (cavi distanziati su piano orizzontale)

=

51 - Cavi unipolari con guaina posati direttamente entro pareti
termicamente isolate

14 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su mensole

S
\2
N2

7

N
\
\
\

Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati (un cavo per
tubo)

8

16 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, Su
passerelle a traversini (cavi distanziati su piano verticale)

SEE R

%
Z

52 - Cavi unipolari con guaina posati direttamente nella
muratura senza protezione meccanica addizionale

15 - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati da collari

N
\
\

&)
\

61 - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati

3§
\
\
\

d 17 - Cavi unipolari con guaina sospesi a, od incorporati, in fili o 53 - Cavi unipolari con guaina posati nella muratura con 16 - Cavi multipolari, con 0 senza armatura, su passerelle a 7 . . . . L .
. ' ' ) A - ! ' % 1 - Cavi multipolari in tubi protettivi interrati
corde di supporto protezione meccanica addizionale traversini / 0% 61 - Cavi multipolari in tubi protettivi interra
%72,
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03 04 05 06 07 08 09 10

QUADRO TIPICO LUCE/FM ASCENSORE - QAS
CARATTERISTICHE
Materiale Tecnopolimero isolante autoestinguente
Classe d'isolamento II
Sistema di distribuzione 1T
Tensione nominale 400V
Frequenza nominale 50/60 Hz
Corrente nominale A
Corrente di corto-circuito presunta <10 kKA
Corrente di corto-circuito di dimensionamento 10 KA
Tensione circuiti ausiliari
Portata Sbarre A
) ) Interno IP20
Grado di protezione Esterno P40
Altezza 450 mm
Dimensioni Larghezza 256 mm
Profondita 100 mm
Capacita moduli EN 50022 3x12
Forma di segregazione 1
Installazione All'interno del quadro di comando ascensore
Accessori Senza portella
ALIMENTAZIONE
Rete ordinaria Da quadro generale alimentazione ascensori
Rete privilegiata No
Rete continuita No
QUADRO SCHEMA N.DIS.  F30Dd025IM--R0.dwg FOGLIO SEGUE
EEﬁ -y [ FE R ROV I E N o R D QUADRO TIPICO LUCE/FM ASCENSORE - QAS F30040251M--RO S 0“52"202‘ 5 6
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VISTA FRONTE QUADRO
QUADRO DI COMANDO
ASCENSORE o
J
o
Yol
<
o T |
A
PAVIMENTO
SBARCO PIANO
PASSERELLA
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
A
(*) SERIE CONTATTI DI STATO PREDISPOSTI PER B
IL RIPORTO AL SISTEMA DI REMOTIZZAZIONE
+ QG < ) -
3 ()
H id
L3
7 N
<
Id
I N N
3 ® »
* Selettivita ’
** Filiazione 1 T - - - - — )E — — e T T e — - —
A Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC1.1.2 -WC1.2.1 -WC1.2.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 |L1L2L3NPE 4 LIN 5 | LINPE 6 | LINPE 7 LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Linea da quadro Sezionatore generale Relé di controllo AS_A Generale luce Luce cabina Luce vano corsa Presa fm
generale passerella presenza tensione Alimentazione quadro di servizio
pedonale comando ascensore (FM) 2P+T UNEL
TIPO APPARECCHIO iSW-NA STI2P Fus NFC (10,3x38) | iC60 N+ilD Tipo B-Sl (4P) iID (2P) iC40 a iC40 a iC40 a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ Icn [A] 10 6 6 6
lou- CEIEN 600472 | N. POLI [ In[A 4 40 | | [ 4 1P+N 6 1P+N 6 1P+N 16
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE D C C C
Ir [A] tr[s] 25 6 6 16
Isd [A] tsd [s] 350 60 60 160
li [A] 0,3 classe B
Ig [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE iD (2P) A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAV] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 PVC 31 EPR 03A EPR 03A
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x10 | 1x10 [ 1x10 | | | | x6 | 16 | 16 | | x5 | 1x15 | 1xt5 [ 115 [ 1x15 [ 1x15 | | |
b [A] Iz [A] 13 35 111 25,2 1 17,6 1 176
Un [V] P [kW] 400 79 79 400 75 04 230 02 230 02
FONDOLINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 24 7.8 15 54 04 09 03 06
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 10 0,2 5 0,2 10 0,3 15 0,3
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FS17-450/750 V FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,at Cca-s3,d1,a3 Cca-s1b,d1,at Cca-s1b,d1,at
QUADRO SCHEMA N.DIS.  F30Dd025IM--R0.dwg FOGLI0O | SEGUE
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len - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] trs] 16
Isd [A] tsd [s] 160
li [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAV] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
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