
SIAP
63.30 m2

ACC. Bovisa
34 m2

DCO
48.14  m2

Locale ITT + Ampliamento ITT
67.00  m2

Ufficio Singolo
17.25  m2

Locale Pulizie
4.14  m2

Archivio / Stampa
8.40  m2

Loc. Ristoro
5.65 m2

Spogliatoio
6.15 m2

Spogliatoio
6.15 m2

PP
57 m2

ACC. 
40 m2

WC Dis.
4.70 m2

WC Dis.
4.74 m2

Disimpegno
4.30  m2

LOCALE TECNOLOGICO FN
43 m2 AC AC

Tp
Tp

Ti

Ti

Ti

UE-C

I.T.M.

Tubazioni correnti a soffitto

Collettore a soffitto

Ti

Ti Ti

UE-B UE-A

VANO TECNICO AREATO
IDOENO PER POSIZIONARE

LE UNITA' ESTERNE

UI-B-1

UI-B-2

UI-B-3

UI-B-4
UI-C-1

UI-C-2

UI-A-1

UI-A-2

UI-A-3

UI-A-4

UI-A-5 UI-A-6

UI-A-7

UI-D1 UI-D2

CONDENSATORE
REMOTO - D2

CONDENSATORE
REMOTO - D1

SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

FERROVIENORD

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTOCollaborazione APPROVATO

COMMESSA
CODICE

2
3

Data

1
0

NORD_ING

Re
vi

sio
ni

Progettista

FILE:

LIVELLO
PROGETTAZIONE

m
od

. 7
.5

 0
3 

re
v.

01

Q03Pe015IM--R0.dwg

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche
RegioneLombardia

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP
29, Via Rubens - 16158 Genova - Italia
Tel: +39 010 61 711 - italy@rpbw.com
www.rpbw.com

NET Engineering S.r.l.
Centro Direzionale La Cittadella
Piazza M. Saggin 2, Torre 2 - 35131 Padova - Italia
Tel: + 39 049 490.5800 - info@netspa.com

Q03Pe015IM--R0.dwg

Q 0 3 P e 0 1 5 I M - - R 0 1:100

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ELABORATI GRAFICI
AMPLIAMENTO STAZIONE DI BOVISA

Locali Ferrovienord - Impianti meccanici - Impianto di climatizzazione

Dic. 2024 PRIMA EMISSIONE

KFPJ M.FRANCHIN A. MELCHIORI 12/24

1191D06

LEGENDA APPARECCHIATURE

I.T.M.

- LINEE FRIGORIFERE

- SCARICO CONDENSA

* TUBAZIONI IN RAME PER COLLEGAMENTO FRIGORIFERO UNITA' MOTOCONDENSANTI ESTERNE -
UNITA' INTERNE   COIBENTATE CON ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (SPESSORE 13 mm)
CON PROTEZIONE ESTERNA IN PELLICOLA DI PVC ANTIGRAFFIO

* TUBAZIONE IN POLIPROPILENE (Ø32/40 mm) CON GIUNZIONI AD INNESTO PER RETE DI SCARICO
CONDENSE DA COLLEGARE, A PARTIRE DA TUTTE LE UNITA' INTERNE, ALLE RETI DI SCARICO DELLE
ACQUE METEORICHE

LEGENDA TUBAZIONI

Ti

Tp

AC

PARTICOLARE COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

LINEE FRIGORIFERE
DALLA UNITA' ESTERNA

LINEE FRIGORIFERE
DALLA UNITA' INTERNA

ISOLAMENTO
TERMICO

COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE

SCHEMA IMPIANTO VRV - IMPIANTO "A" SCHEMA IMPIANTO ESPANSIONE DIRETTA CON GRIGLIE A PAVIMENTO  - IMPIANTO "D1" E "D2"

SCHEMA IMPIANTO VRV - LOCALE SIAP - IMPIANTO  "C"

SCHEMA IMPIANTO VRV - LOCALE ITT - IMPIANTO "B"

SCHEMA FUNZIONAMENTO  ARMAFIO DI PRECISIONE "OVER"

AC

UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO 

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
UNITA' ESTERNA UE - C

UNITA' INTERNA

UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO 

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
UNITA' ESTERNA UE - B

UNITA' INTERNA

UNITA' INTERNA

C01 Collettore di diramazione

UNITA' INTERNA

UNITA' INTERNA

UE - A
UNITA' ESTERNA VRV IN POMPA DI CALORE
GAS REFRIGERANTE R-410A

C01
Collettore di diramazione

UI-A-1

UI-A-2

UI-A-3

UI-A-4

UI-A-5

UI-A-6

UI-A-7

UNITA' INTERNA

LINEA ELETTRICA DI
ALIMENTAZIONE 230 V
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UNITA' INTERNA
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BATTERIA

SIFONE

Ø1/2" (12,7)
Ø3/8" (9,52)

CURVE INVERTITE (CONTRO-SIFONE)
SUPERIORI ALLA BATTERIA DEL CONDENSATORE

TRAPPOLA OLIO

VALVOLA DI
RITEGNO

LEGENDA
Limite di intervento Fase 1
Limite di intervento Fase 2

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE (VRV/VRF)

AutoCAD SHX Text
INTELLIGENT TOUCH MANAGER PER LA SUPERVISIONE GLOBALE DELL'IMPIANTO CON INTERFACCIA DI RETE COMPLETO DI SCHEDA DI INTERFACCIA PER MONITORAGGIO VIA WEB CON SISTEMA AC-NSS

AutoCAD SHX Text
UNITA' MOTOCONDENSANTE ESTERNA (VRV/VRF)

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA DEL TIPO A CASSETTA (VRV/VRF)

AutoCAD SHX Text
COMANDO A FILO PER CONTROLLO E GESTIONE UNITA' INTERNEE

AutoCAD SHX Text
COMANDO A FILO PER CONTROLLO E GESTIONE UNITA' INTERNE CONDIZIONATORI DI PRECISIONE

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE DI PRECISIONE  AD ESPANSIONE DIRETTA CON MANDATA VERSO IL L'ALTO E GRIGLIA DI RIPRESA FRONTALE (CONDIZIONATORE OVER)

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA DEL TIPO HI WALL (ALTA A PARETE IN VISTA)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
CONDENSATORE REMOTO PER UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE DI PRECISIONE
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