ISOLANTE RIGIDO TIPO XPS PENDENZIATO 2%

SOLETTA IN CEMENTO ARMATO GETTATA SU
LAMIERA NERVATA COLLABORANTE VERNICIATA,
COLORE RAL A SCELTA DELLAD.A

PROFILO AD "L" SALDATO SU UPN 200 ZINCATO E
VERNICIATO, COLORE RAL A SCELTA DELLAD.A

PROFILO A DOPPIA "C" ZINCATO E VERNICIATO,
COLORE RAL A SCELTA DELLAD.A

DIFFUSORE D'ARIA LINEARE A MURO, VERNICIATO
COLORE RAL A SCELTA DELLAD.A

VETRO EXTRACHIARO TEMPERATO,
INTERCAPEDINE DI 16 MM RIEMPITA CON GAS
INERTE ARGON, E PELLICOLA PVB

NTAZIONE INTERNA IN CONTINUITA CON
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LASTRE DI VETRO STRATIFICATO TEMPRATO ED INDURITO TRAVE SECONDARIA TRAVE PRIMARIA UPE330
ULTRA-CHIARO LOW-IRON 12+12MM CON PROFILO "T" VERNICIATA VERNICIATA COLORE RAL A
INTERPOSIZIONE DI DOPPIO FILM DI PLASTICO EVA DI SPESSORE COLORE RAL A SCELTA SCELTA DELLA D.A
TOTALE PARI A 1,52MM SERIGRAFIA RAL DELLAD.A
9016 OPACA IN FACCIA TRE SECONDO GRIGLIA MODULI FOTOVOLTAICI
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LASTRE DI VETRO STRATIFICATO TEMPRATO ED INDURITO
ULTRA-CHIARO LOW-IRON 12+12MM CON

INTERPOSIZIONE DI DOPPIO FILM DI PLASTICO EVA DI SPESSORE
TOTALE PARI A 1,52MM SERIGRAFIA RAL

9016 OPACA IN FACCIA TRE SECONDO GRIGLIA MODULI FOTOVOLTAICI

—TRAVE SECONDARIA PROFILO "T" VERNICIATA
COLORE RAL DA DEFINIRE DALLA D.A

TRAVE PRIMARIA UPE330

VERNICIATA COLORE RAL DA

DEFINIRE DALLA D.A

NB: Tutte le quote presenti nell'elaborato devono essere confermate mediante un
rilievo accurato delle condizioni esistenti.
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