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PANNELLI IN LAMIERA STIRATA IN
ALLUMINIO, COLORE RAL A SCELTA
DELLA D.A

CANALE DI ESTRAZIONE FUMI
VERNICIATO COLORE RAL A SCELTA
DELLA D.A  (1.00X1.20m)

PANNELLI IN LAMIERA STIRATA IN
ALLUMINIO, COLORE RAL A SCELTA
DELLA D.A

PANNELLI IN LAMIERA STIRATA IN
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PROFILO METALLICO AD "U" VERNICIATO
IN ALLUMINIO, COLORE RAL A SCELTA
DELLA D.A

TENDA TAGLIAFUOCO ALTEZZA NETTA DI
PASSAGGIO LIBERO 2.50M

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
INCASSATO A SOFFITTO COLORE RAL A
SCELTA DELLA D.A

CANALINE ELETTRICHE VERNICIATA
COLORE RAL A SCELTA DELLA D.A

PROFILO METALLICO AD "U" VERNICIATO
IN ALLUMINIO, COLORE RAL A SCELTA
DELLA D.A

SETTI IN CARTONGESSO EI 60
PER CORTINE FUMO - ALTEZZA
LIBERA 3.50 m DA PIANO
BANCHINE

TENDA TAGLIAFUOCO
ALTEZZA NETTA DI
PASSAGGIO LIBERO
2.50M

SETTI IN
CARTONGESSO  EI 60
PER CORTINE FUMO -
DISCESA AD ALTEZZA DI
CIRCA 3.50 m DA PIANO
BANCHINE

PARAPETTO IN VETRO
TEMPERATO
EXTRACHIARO
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PIANTA - BANCHINA TIPOLOGICA1

 1 : 50

PIANTA SOFFITTO - BANCHINA TIPOLOGICA2

 1 : 50

SEZIONE  A-A - BANCHINA TIPOLOGICA3  1 : 50

SEZIONE B-B - BANCHINA TIPOLOGICA4

NB: Tutte le quote presenti nell'elaborato devono essere confermate mediante un
rilievo accurato delle condizioni esistenti.
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