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20.40

TRAVE PRIMARIA IPE 100
VERNICIATA COLORE RAL A
SCELTA DELLA D.A

TRAVE SECONDARIA DOPPIO PIATTO
100X15MM VERNICIATO
COLORE RAL A SCELTA DELLA D.A

LASTRE DI VETRO STRATIFICATO TEMPRATO ED INDURITO ULTRA-CHIARO LOW-IRON 12+12MM CON
INTERPOSIZIONE DI DOPPIO FILM DI PLASTICO EVA DI SPESSORE TOTALE PARI A 1,52MM SERIGRAFIA RAL
9016 OPACA IN FACCIA TRE SECONDO GRIGLIA MODULI FOTOVOLTAICI

LASTRA IN CEMENTO
PREFABBRICATOCOLORE
RAL A SCELTA DELLA D.A

LASTRA DI CEMENTO
PREFABBRICATO COLORE
RAL A SCELTA DELLA D.A

RESCINZIONE IN BACCHETTE
Ø 15 MM SALDATE A PIATTI
ORIZZONTALI VERTICALI IN
ACCIAO ZINCATO
VERNICIATO COLORE RAL A
SCELTA DELLA D.A

LASTRE DI VETRO STRATIFICATO TEMPRATO ED INDURITO
ULTRA-CHIARO LOW-IRON 12+12MM CON
INTERPOSIZIONE DI DOPPIO FILM DI PLASTICO EVA DI
SPESSORE TOTALE PARI A 1,52MM SERIGRAFIA RAL
9016 OPACA IN FACCIA TRE SECONDO GRIGLIA MODULI
FOTOVOLTAICI

LASTRA IN CEMENTO
PREFABBRICATO COLORE
RAL A SCELTA DELLA D.A

LASTRA DI CEMENTO
PREFABBRICATO COLORE
RAL A SCELTA DELLA D.A

TRAVE PRIMARIA IPE 100 VERNICIATA
COLORE RAL A SCELTA DELLA D.A

TRAVE SECONDARIA DOPPIO PIATTO
100X15MM VERNICIATO
COLORE RAL A SCELTA DELLA D.A

MANICA A VENTO Ø 1.60M IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO
COLORE RAL A SCELTA DELLA D.A

GRIGLIATO DI VENTILAZIONE METALLICO
CARRABILE ANTITACCHEGGIO, ZINCATO
E VERNICIATO A CALDO, COLORE RAL A
SCELTA DELLA D.A

PIATTO METALLICO DI PROTEZIONE PER
LA T.E CONTRO GETTO D'ACQUA
CONTINUO PERPENDICOLARE ALLA
GRIGLIA DI VENTILAZIONE.

PLENUM PER SISTEMA
DI VENTILAZIONE
GALLERIA TRENI

PLENUM PER SISTEMA
DI DRENAGGIO ACQUA

PIOVANA PARCO
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 1 : 50

PIANTA - VELOSTAZIONE1
 1 : 20

SEZIONE- VELOSTAZIONE2

 1 : 20

PROSPETTO - VELOSTAZIONE3

NB: Tutte le quote presenti nell'elaborato devono essere confermate mediante un
rilievo accurato delle condizioni esistenti.
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