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KEEG M.FRANCHIN A. MELCHIORI 12/24

1191D06

Planimetria piano banchine 3 di 3

LEGENDA

Simbolo Descrizione

Pulsante manuale allarme incendio del tipo indirizzato con apposita
targa di segnalazione con grado di protezione IP55

Pannello ottico-acustico per allarme incendio con incluso modulo di
interfaccia con grado di protezione IP54

Centrale di rilevazione incendi

Rivelatore ottico di fumo posato a vista a soffitto / sotto
controsoffittoO

VEU VESDA VEU - Rivelatore ad aspirazione 1 zona - 4 canali

Tubazione di aspirazione in ABS rosso Ø 25mm

Foro di campionamento (diametro da definire)

VEP

VEP-1P

VESDA VEP - Rivelatore ad aspirazione 1 zona - 4 canali

VESDA VEP-1P - Rivelatore ad aspirazione 1 zona - 1 canali

Altoparlante doppio a tromba compatto in alluminio con profilo in pvc,
morsettiera interna in ceramica con fusibile termico di protezione,
potenza nominale 10w (potenza massima 30w), certificato EN54-24

IMPORTANTE

La tubazione in ABS non deve mai essere incollata al sensore di aspirazione.
 La tubazione incollata impedisce di effettuare la pulizia pre-collaudo e

applicare future manutenzioni al sensore di aspirazione.

ATTENZIONE

1) SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO TUTTI I FORI DI
CAMPIONAMENTO AVRANNO UN DIAMETRO DA DEFINIRE
A SEGUITO DEL CALCOLO DI FLUSSO.
2) IL TUBO DOVRA' ESSERE STAFFATO OGNI 1mt CIRCA.
3) I TRATTI DI TUBO CONTENENTI DEI FORI DI
ASPIRAZIONE DOVRANNO ESSERE POSTI AD ALMENO
50cm DA PARETI VERTICALI
4) DURANTE IL MONTAGGIO EVITARE DI LASCIARE
RESIDUI DI FORATURA, O ALTRA SPORCIZIA ALL'INTERNO
DEI TUBI. ASSICURARSI CHE I FORI DI ASPIRAZIONE NON
SIANO OSTRUITI.
5) IL DISPOSITIVO DOVRA' ESSERE CORREDATO DI
CALCOLO FLUSSOMETRICO INDICANTE IL DIAMETRO DEI
FORI DI CAMPIONAMENTO. VARIAZIONI SUL PERCORSO
TUBI DEVONO ESSERE COMUNICATE CON DOCUMENTO
AS BUILT SUL QUALE DOVRA' ESSERE EMESSO CALCOLO
FLUSSOMETRICO.

NOTE GENERALI

ATTENZIONE
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