
IS4bis

TRINCEA DRENANTE

DISOLEATORE

POZZETTO
ISPEZIONE

CAMERA DI
MANOVRA

bypass

bypass

DE250

VASCA LAMINAZIONE
CON IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO

vasca IS4bis da 47 mc L=8m, l=3m Hutile 2m

pozzetto ispezione

n.1 trincea drenante
L=15m, L=3.5 m, H=3.0 m
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00

DISOLEATORE DA 25 l/s

CAMERA
DI MANOVRA

PP SN8
De 250 i=1%

3.
70

SENSORI
DI LIVELLO

ELETTROPOMPA
PORTATA 25 l/s -
PREVALENZA 5.2m

POZZETTO PER AGGOTTAMENTO
ACQUE AREA BINARI E DISOLEATORE

2.
00

21.00

8.
20

9.
10

6.
19

ELETTROPOMPE PORTATA
50 L/S - PREVALENZA 13.50m

TUBAZIONE DI MANDATA
IN ACCIAIO DN150

TUBAZIONE DI MANDATA
IN ACCIAIO DN100

Tubazione di mandata
in acciaio DN150

MASSETTO PENDENZA
i=1%

i=1%i=1% i=1%

2.00

8.
20

2.00

ACQUE METEORICHE
DA PIASTRA VERDE
DE400 i=0.5%

POZZETTO DI CALMA
dim. 200x100x150 cm

.60

TUBAZIONE IN PVC
DE500 - Qfs=130.05

1.00

5.
87

SENSORI DI LIVELLO A
GALLEGGIANTE

ELETTROPOMPE PORTATA
9 l/s - PREVALENZA 9.90 m

ELETTROPOMPE PORTATA
25 l/s - PREVALENZA 10.90 m

A

i=1%

3.0021.50

MASSETTO DI
PENDENZA i=1%

IS1 VASCA SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE
STAZIONE ESISTENTE Vu= 210 mc

IS2 VASCA AGGOTTAMENTO ACQUE
AREA BINARI E BANCHINE

(AMPLIAMENTO STAZIONE) Vu= 2mc

IS3 VASCA SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE
COPERTURA IN AMPLIAMENTO e PIASTRA VERDE LATO OVEST

 Vu= 650 mc

INGRESSO RACCOLTA
ACQUE EDIF.ESISTENTE
PVC SN8 DE630mm i=1.0%

POZZO SOLLEVAMENTO
ACQUE REFLUE

8.
20

2.00

CAMERA DI
MANOVRA

FORO 120x200cm CON CHIUSINO
MODULARE IN G.S.  CLASSE D400

SEZIONE LONGITUDINALE B-B
SCALA 1:200

FORO 120x900cm CON CHIUSINI
MODULARI IN G.S.  CLASSE D400

FORO 120x200cm CON CHIUSINO
MODULARE IN G.S.  CLASSE D400

FORO 120x400cm CON
CHIUSINO MODULARE

SENSORI DI
LIVELLO A

GALLEGGIANTE
INGRESSO RACCOLTA
ACQUE BINARI E
BANCHINE
PVC SN8 DE160mm i=1.0%

BYPASS EMERGENZA DN 300 mm
QUOTA SFIORO 131.55 m

BYPASS EMERGENZA DN 300 mm
QUOTA SFIORO 131.55 m

PVC SN8 DE500 mm i=1.0%

PVC SN8 DE160 mm i=1.0%

B
IS3 IS2 IS1

A

INGRESSO RACCOLTA
ACQUE EDIF.ESISTENTE
PVC SN8 DE630mm i=1.0%

INGRESSO RACCOLTA
ACQUE BINARI E
BANCHINE
PVC SN8 DE160mm i=1.0%

SEPARATORE
IDROCARBURI DA 10 l/s

COLLETTORE SCARICO
DN 500 ALLA FOGNATURA
MISTA  Qfs=130.00m

ACQUE METEORICHE DA
PIANO INGRESSI

AI POZZI DISPERDENTI
DE140

ACQUE METEORICHE
DA PIASTRA VERDE
DE400 i=0.5%

ACQUE METEORICHE DA
PIANO INGRESSI

ACQUE METEORICHE DA
PIANO INGRESSI

POZZETTO DI CALMA
Dim. 100x100cm

POZZETTO CON FILTRO
INOX PER PROTEZIONE
DA DETRITI E FOGLIE
Ø120 cm

Ingresso
DN 200

Uscita
DN 200

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dim. 100x100cm

NOTA:
SISTEMA DISPERDENTE
Batteria di 4 pozzi disperdenti realizzati con tubi forati in C.A. Di1000mm,
con anello di ghiaia 40cm avvolto in geotessile filtrante.
Scavo De2000mm, Profondità -4.5m da p.c.
Interasse minimo 10m

CONDOTTA
DE200 mm

PEad DE140 mm

POZZETTO DISPERDENTE
Ø100cm

POZZETTO DISPERDENTE
Ø100cm

SEZIONE C-C
SCALA 1:100

TRINCEA CON POZZETTI DISPERDENTI

TUBAZIONE DI MANDATA
IN ACCIAIO DN150

ELETTROPOMPE PORTATA
25 l/s

VASCA ACQUE METEORICHE IS3 - ALLARGAMENTO STAZIONE
(COPERTURE) + PIASTRA VERDE (scarico nei pozzi drenanti)

SEZIONE A-A
SCALA 1:100

CHIUSINO MODULARE D400

F

canaletta 30x30

De140

D
e200

D
e200

canaletta 30x30
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Ø250 mm i=0.5%

Qfs = 126.12 m
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8 D
E355 m

m
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Qfs = 125.60 m

Qfs1 = 125.55 m
Qfs2 = 124.68 m

PVC
 SN

8 D
E160 m

m
i=1.0%

IS
3
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2

IS
1

INGRESSO RACCOLTA
ACQUE EDIF.ESISTENTE
PVC SN8 DE630mm i=1.0%

INGRESSO RACCOLTA
ACQUE BINARI E BANCHINE
PVC SN8 DE160mm i=1.0%

LIMITE FABBRICATO
VIAGGIATORI ESISTENTE

ASSE BINARIO
ASSE BINARIO

LIMITE ALLARGAMENTO
FABBRICATO VIAGGIATORI
DI PROGETTO

IS4

TRINCEE DRENANTI

POZZETTO
ISPEZIONE

CAMERA DI
MANOVRA

VASCA LAMINAZIONE
CON IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO

vasca IS4 da 47 mc L=8m, l=3m Hutile 2m

pozzetto ispezione

n.2 trincee drenanti
L=15m, L=3.5 m, H=3.0 m

2.
00

8.00

.5
0

3.
00

2.
00

CAMERA
DI MANOVRA

De 400 i=1%

3.
70

SENSORI
DI LIVELLO

ELETTROPOMPA
PORTATA 25 l/s -
PREVALENZA 5.2m
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SCALA 1:200
PLANIMETRIA IMPIANTI IS1, IS2, IS3 (LATO OVEST VIA SICCOLI)

PLANIMETRIA IMPIANTI IS4bis (FASE 2) LATO EST 
SCALA 1:200

SEZIONE
SCALA 1:100

IS 4BIS IMPIANTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE RAMPA EST
CON TRINCEA DRENANTE (FASE 2)SCALA 1:500

PLANIMETRIA INQUADRAMENTO IMPIANTI IS1, IS2, IS3
E POZZI DISPERDENTI  LATO OVEST (VIA SICCOLI)

SCALA 1:500

SCHEMA RETI RACCOLTA ESISTENTI AL PIANO BANCHINE

Nota: i dati riportati nello schema del sistema di raccolta esistente devono
essere verificati prima dell'inizio dei lavori

PLANIMETRIA IMPIANTI IS4 (FASE 1) LATO EST 
SCALA 1:200

SEZIONE
SCALA 1:100

IS 4 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIASTRA NORD LATO
EST  CON TRINCEA DRENANTE
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