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PER QUESTA UNITA” INTERNA E NECESSARIA

L'INSTALLAZIONE DI UNA BOTOLA DI ISPEZIONE
L’UNITA ESTERNA INVECE SARA INSTALLATA
VICINO ALLE ALTRE IN MODO DA UTILIZZARE LA
STESSA BOTOLA DI ACCESSO IN COPERTURA

Deposito

10 mq

==

DIPENDENTE

SALITA TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO AD
UNITA" ESTERNA POSIZIONATA IN COPERTURA

MPIANTO PER LOCALI FERMATI AUTONOMO E

VIV

Clliiatl

8.85 mq

ulo4/C
1,8kW

erg

uisizione -
6.40

ulos/C
1,8kW

Loc.Tec
8.25 mq

~Dep. Pulizie
3.50 mq

/
/

]

LEGENDA ACCESSORI VRV-VRF
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COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE (VRV/VRF)

INTELLIGENT TOUCH MANAGER PER LA SUPERVISIONE GLOBALE DELL'IMPIANTO CON INTERFACCIA DI
RETE COMPLETO DI' SCHEDA DI INTERFACCIA PER MONITORAGGIO VIA- WEB CON SISTEMA AC—NSS

UNITA" MOTOCONDENSANTI ESTERNE (VRV/VRF)

UNITA" INTERNA CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA

UNITA" INTERNA DEL TIPO A CASSETTA (VRV/VRF)

UNITA" INTERNA DEL TIPO HI WALL (ALTA A PARETE IN VISTA)

LEGENDA TUBAZIONI

- LINEE FRIGORIFERE

* TUBAZIONI IN RAME PER COLLEGAMENTO FRIGORIFERO UNITA" MOTOCONDENSANTI ESTERNE - UNITA' INTERNE
COIBENTATE CON ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (SPESSORE 13 mm) CON PROTEZIONE ESTERNA IN PELLICOLA DI
PVC ANTIGRAFFIO

- SCARICO CONDENSA

* TUBAZIONE IN POLIPROPILENE (@32/40 mm) CON GIUNZIONI AD INNESTO PER RETE DI SCARICO CONDENSE DA COLLEGARE,
A PARTIRE DA TUTTE LE UNITA' INTERNE, ALLE RETI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
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