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AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ELABORATI GRAFICI
AMPLIAMENTO STAZIONE DI BOVISA

Fabbricato di stazione - Impianti meccanici - Impianti di climatizzazione - Piano Atrio
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LOCALE COMMERCIALE 50 mq - TIPOLOGICO LOCALE COMMERCIALE 50 mq - COPERTURA

BAR

BIGLIETTERIA UFFICIO POLFER E SPOGLIATOI

LEGENDA IMPIANTO RINNOVO ARIA

LEGENDA ACCESSORI VRV-VRF

I.T.M.

- LINEE FRIGORIFERE

- SCARICO CONDENSA

* TUBAZIONI IN RAME PER COLLEGAMENTO FRIGORIFERO UNITA' MOTOCONDENSANTI ESTERNE - UNITA' INTERNE
COIBENTATE CON ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (SPESSORE 13 mm) CON PROTEZIONE ESTERNA IN PELLICOLA DI
PVC ANTIGRAFFIO

* TUBAZIONE IN POLIPROPILENE (Ø32/40 mm) CON GIUNZIONI AD INNESTO PER RETE DI SCARICO CONDENSE DA COLLEGARE,
A PARTIRE DA TUTTE LE UNITA' INTERNE, ALLE RETI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE

GRIUNTO DI
DERIVAZIONE

LINEE FRIGORIFERE
DALLA UNITA' INTERNA

ISOLAMENTO
TERMICO

LINEE FRIGORIFERE
DALLA UNITA' ESTERNA

PARTICOLARE GIUNTO DOPPIO DI DERIVAZIONE

INSTALLAZIONE
VERTICALE

INSTALLAZIONE
ORIZZONTALE

30°

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
GIUNTI DI DERIVAZIONE

PARTICOLARE COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

LINEE FRIGORIFERE
DALLA UNITA' ESTERNA

LEGENDA TUBAZIONI

LINEE FRIGORIFERE
DALLA UNITA' INTERNA

ISOLAMENTO
TERMICO

COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE

Limite di intervento

LEGENDA

Limite di intervento fase 1

LEGENDA
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