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Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche
RegioneLombardia

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP
29, Via Rubens - 16158 Genova - Italia
Tel: +39 010 61 711 - italy@rpbw.com
www.rpbw.com

NET Engineering S.r.l.
Centro Direzionale La Cittadella
Piazza M. Saggin 2, Torre 2 - 35131 Padova - Italia
Tel: + 39 049 490.5800 - info@netspa.com
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AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ELABORATI GRAFICI
AMPLIAMENTO STAZIONE DI BOVISA

FABBRICATO DI STAZIONE E PIASTRA VERDE - STATO DI PROGETTO

Dic.2024 PRIMA EMISSIONE

KEEG M.FRANCHIN A. MELCHIORI 12/24

1191D06

Planimetria piano atrio e copertura 3 di 3

LEGENDA

Simbolo Descrizione

Rivelatore ottico di fumo posato a vista a soffitto / sotto
controsoffitto

Concentratore su linea BUS

Contatto magnetico

Torretta a pavimento composta da:
· N.2 prese cablaggio strutturato RJ45 Cat.6 UTP

Pulsante manuale allarme incendio del tipo indirizzato con apposita
targa di segnalazione con grado di protezione IP55

Pannello ottico-acustico per allarme incendio con incluso modulo di
interfaccia con grado di protezione IP54

Tastierino LCD inseritore

Rivelatore volumetrico doppia tecnologia

O

Armadio RACK

Centrale antintrusione

Presa doppia cablaggio strutturato RJ45 Cat.6 UTP, montaggio ad
incasso su scatola 503.

Presa singola cablaggio strutturato RJ45 Cat.6 UTP, montaggio ad
incasso su scatola 503.

....

....

Telecamera minidome ip a colori con alimentazione PoE in custodia
antivandalo con grado di protezione IP66

Tabellone arrivi/partenze con carattere h=50mm

Altoparlante doppio a tromba compatto in alluminio con profilo in pvc,
morsettiera interna in ceramica con fusibile termico di protezione,
potenza nominale 10w (potenza massima 30w), certificato EN54-24

Altoparlante modulare da soffitto con copertura antifiamma in
metallo, morsettiera interna in ceramica con fusibile termico di
protezione, potenza nominale 6w selezionabile, certificato EN54-24
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